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Legislação e Normas Aplicáveis

 O Ministério do Trabalho e Emprego estabelece a observância obrigatória pelas  
empresas privadas e públicas das Normas Regulamentadoras. (NR 1, artigo  
1.1)

NR 10 – “Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade”
- Artigo 10.1.2 – “Esta NR se aplica às fases de geração, transmissão,  

distribuição e consumo...” “... observando-se as normas técnicas oficiais  
estabelecidas pelos órgãos competentes ...”

NBR IEC 60439-1

NBR IEC 60439-1
- Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão
- Parte 1: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos  

com ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA)
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NBR IEC 60439-1 - [ Definições ]
Norma para painéis elétricos de baixa tensão
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1. ; Conjunto de manobra e controle de baixa tensão com ensaios de
tipo totalmente testados (TTA);

Conjunto de manobra e controle de baixa tensão em conformidade com  
um tipo ou sistema estabelecidos, sem desvios que influenciem  
significativamente o desempenho em relação àquele conjunto  
típico verificado que está em conformidade com esta Norma;

2.; Conjunto de manobra e controle de baixa tensão com ensaios de  tipo 
parcialmente testados (PTTA);

Conjunto de manobra e controle de baixa tensão contendo disposições de  
tipo ensaiado e, disposições de tipo não ensaiado, contanto que o último é  
derivado (por exemplo, por meio de cálculo) de disposições de tipo  
ensaiado que satisfizeram os ensaios pertinentes (ver tabela 7 da NBR IEC  
60439-1)



SIVACON S4
Normalização – NBR IEC 60439-1
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Type-Tested Assembly

(Conjunto com ensaios de tipo totalmente testados)

Ensaios de tipo:

 Elevação de Temperatura

 Propriedades Dielétricas

 Corrente Suportável de Curto-circuito

 Grau de Proteção

 Eficácia do Circuito de Proteção

 Distâncias de Escoamento e de Isolação

 Funcionamento Mecânico

Ensaios de rotina:

 Conexões e funcionamento elétrico

 Isolação (Dielétrico)

 Medidas de proteção

 Resistência de Isolação



NBR IEC 61439-1
Nova Norma para painéis elétricos de baixa Tensão
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Requisitos da série IEC 61439

Com o objetivo de fornecer evidências de que o painel está apto para tal  
finalidade, esta norma requer duas formas principais de verificação – o ensaio  
da concepção e o ensaio de rotina. O ensaio da concepção envolve testes  
rea l i zados  durante  o  processo de desenvo lv imento ,  e  es te  é  de  
responsabilidade do fabricante original (desenvolvedor). O ensaio de rotina deve  
ser realizado em todo painel antes da entrega pelo fabricante do conjunto.

O painel SIVACON S4 oferece segurança pela verificação da concepção  através 
de ensaios de acordo com a IEC 61439-2. Devido a isso, os requisitos  da NBR 
IEC 60439-1 são igualmente satisfeitos.



SIVACON S4
Overview

SIMBOX  
In = 80 A

SIVACON S8  
In = 7.000 A

SIVACON S4  
In = 6.300A

ALPHA
In = 160 - 400 A
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Conteúdo

• Overview
• Dados Técnicos

Rio-Tech Engenharia, Eletrometalurgia e Projetos Ltda.Pag. 8



SIVACON S4
Visão geral do sistema

Tampas internas Portas modulares

Porta Lisa Porta de Vidro

Diferentes modos de instalação
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Conteúdo

• Overview

• Dados técnicos
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SIVACON S4
Dados Técnicos

Configuração típica SIVACON S4

Barramento  
Principal

Saídas SaídasEntrada

Barra PE

Coluna  
de  

Cabos

Barramento  
Vertical

Barramento  
Vertical
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SIVACON S4
Dados Técnicos
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Normas e Regulamentações Painel de Baixa Tensão ( TTA/ PTTA)  
Design verified switchgear system

NBR IEC 60439-1/3 NR10  
IEC 61439-2
IEC 61439-1
EN 61439-1

Propriedades Dielétricas Tensão de Impulso (Uimp)  
Categoria de Sobretensão  
Grau de poluição

12 kV  
IV
3

Tensão de Isolação (Ui) 1000 V

Tensão de Operação (Ue) Até 690 V

Barramento
3-pólos / 4-pólos

Barramento Principal  
Corrente Nominal(In)
Corrente de curto circuito crista (Ipk)  
Corrente de cur. cir. Curta duração (Icw)

Superior e Inferior  
Até 6300 A
Até to 220 kA  
Até100 kA, 1s

Grau de proteção Conforme IEC 60529, EN 60529 IP 30 / IP31 / IP40 / IP41 / IP55

Compartimentação Interna Conforme NBR IEC 60439-1, EN 60439-1,
Seção 7.7

Até Form 4b

Arco Interno IEC 64641 400 V, 50 kA, 300 ms

Resitência Mecânica IEC 62262 IK 08
IK 09
IK 10

Tampa Interna  
Teto
Portas  
Laterais  
Estruturas



SIVACON S4
Dados Técnicos

Sistema de Kits  
Modulares

Grande
Flexibilidade

Soluções rápidas e  
fáceis
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BARR. PRINCIPAL
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SIVACON S4
Dados Técnicos
Sistema de distribuição de Barras



BARR. PRINCIPAL INFERIOR

SIVACON S4
Dados Técnicos
Sistema de distribuição de Barras
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SIVACON S4
Dados Técnicos

Barramento Principal: Superior e Inferior

1.600 A

Barras por  
fase

Corrente  
Máxima

3.200 A

6.300 A
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SIVACON S4
Dados Técnicos

Barramento Principal: Posição Traseira

1.600 A

3.200 A

Barras  
por  
Fase

Corrente  
Máxima

Rio-Tech Engenharia, Eletrometalurgia e Projetos Ltda.Pag. 18



Posição do Barramento

SIVACON S4
Dados Técnicos

Escolha a estrutura de construção correta

Sem Barramento Superior Inferior Traseiro
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SIVACON S4
Dados Técnicos

• Corrente Máxima: 1.600 A / 3.200 A

• Icw: 85 kA

• Ipk: 105 kA

Características

• Escalonado

• Fácil acesso

Barramento Vertical: Sistema Escalonado

1.600 A

3.200 A

Barras retangulares

Barras  
por fase

Corrente  
Máxima
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SIVACON S4
Dados Técnicos

• Corrente Máxima : 3.200 A / 6.300 A

• Icw : 100 kA

• Ipk : 220 kA

Características

• Mesmo sistema do barramento principal

• Alto desempenho

Barramento Vertical: Sistema Não Escalonado

3.200 A

6.300 A

Barras retangulares

Barras  
por fase

Corrente  
Máxima
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10 10

3x
10

0X
10

•Devido ao sistema de posicionamento das barras a dissipação de calor é melhor no sistema Sivacon,  
possibilitando a utilização de barras menores para a mesma corrente.

FLUXO DE CALOR

CONVENCIAONAL  
3200A

SIVACON
3200A

4x
50

X1
0

SIVACON S4
Dados Técnicos
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COMPARATIVO SISTEMA DE BARRAMENTOS



SIVACON S4
Dados Técnicos

MCCB – 3VL MCCB – 3VT Sistemas  
Modulares

ACB – 3WL / 3WT

3NP1Placas Lisas
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Kits de montagem padrões

Produtos Disjuntores de Entrada  
3WL, 3VL, 3VT

Disjuntores de Saída  
3VL, 3VT, 3NP1,…

Largura
[mm]

400, 600, 800 600, 800

SIVACON S4
Dados Técnicos
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Forma 1

Barramento Principal
+ componentes
+ conexões

Forma 4

Barramento principal
+ componentes

Forma 3

Barramento Principal

Forma 2

SIVACON S4
Dados Técnicos

Compartimentação Interna
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Forma 1

PADRÃO S4 NORMA

SIVACON S4
Dados Técnicos
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Forma 2b

PADRÃO S4
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NORMA

SIVACON S4
Dados Técnicos



Forma 3b

PADRÃO S4
NORMA

SIVACON S4
Dados Técnicos

Rio-Tech Engenharia, Eletrometalurgia e Projetos Ltda.Pag. 28



Forma 4b

PADRÃO S4 NORMA

SIVACON S4
Dados Técnicos
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3VL - Extraível

3VT

SIVACON S4
Dados Técnicos - Exemplos
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SIVACON S4
Dados Técnicos - Exemplos
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SIVACON S4
Dados Técnicos - Exemplos
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SIVACON S4
Dados Técnicos - Exemplos
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SIVACON S4
Dados Técnicos - Exemplos
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SIVACON S4
Dados Técnicos - Exemplos
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SIVACON S4
Dados Técnicos - Exemplos
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SIVACON S4
Dados Técnicos - Exemplos
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SIVACON S4
Dados Técnicos - Exemplos
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TELEFONE
+ 55 (17) 4009-0500

E-MAIL
comercial@rio-tech.com.br

LOCALIZAÇÃO
Rua Izidoro Pupin, 2039 – Distrito Industrial

São José do Rio Preto – SP
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